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Satzung

der Gemeinde Owingen Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes und der
ortlichen Bauvorschriften

"Bergosch*

Der Gemeinderat der Gemeinde Owingen hat am 25.06.2013 die Aufstellung
des Bebauungsplanes "Bergdsch" unter Zugrundelegung der nachfolgenden
Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen:

1.)

2)

3)

4.)

5.)

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S.
2414), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

Verordnung i{iber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVvO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGB!. | S.
132), zuletzt gedndert am 22.04. 1993 (BGBI. | S. 466)

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie liber
die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV-90)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |
1991 S. 58)

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBOBaWii)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. 2010, 358,
ber, S. 416), zuletzt gedndert am 25.1.2012 (GBI. S. 65, 73)

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581,
ber. S. 698), zuletzt geandert durch Artikel 28 der Verordnung vom
25.1.2012 (GBI. S. 65, 68)




Satzung
§1 Raumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festsetzungen im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

§ 2 Bestandteile der Satzungen

Die Satzungen bestehen aus:

1. dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes

M 1:500 vom 25.06.2013
2. Den planungsrechtlichen Festsetzungen

und den 6rtlichen Bauvorschriften vom 25.06.2013

Den Satzungen sind als Anlagen beigefiigt:

1. Begriindung vom 25.06.2013
2. Pflanzenliste vom 25.06.2013
3. Hinweise vom 25.06.2013

§3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den Festsetzungen
nach § 74 LBO in diesem Plan zuwiderhandelt.

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer verstot gegen:

1. die Anforderungen an die dullere Gestaltung baulicher Anlagen
gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO,

2. die Anforderungen an Werbeanlagen gem. § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO,
3. die Gestaltung der Freianlagen gem. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

4. die Unzulassigkeit von Niederspannungsleitungen,
5

. die Pflicht zur Herstellung der erforderlichen Stellplatze gem. § 74
Abs. 2 Nr. 2. LBO.

§4 Inkrafttreten
Diese Satzungen treten gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit ihre kanntmachung

in Kraft.

Owingen, den 25, Juni 2013

ausgefertigt:

Owingen, den 2 6. Juni 2013




1. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB)

1.0 Art + MalB der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Art + MafR} der baulichen Nutzung sind fir den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes durch Planeintrag festgesetzt und der
zugehdrigen Nutzungsschablone zu entnehmen.

1.1  Art der baulichen Nutzung
o Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)
GemaB § 1 (5) BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 4 (2) Nr. 2
BauNVO genannten Nutzungen (der Versorgung des Gebietes

dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stérende
Handwerksbetriebe) nicht zuldssig sind.

Gemall § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 4 (3)
BauNVO  ausgefiihrten =~ Ausnahmen im  "Allgemeinen
Wohngebiet" nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

Das MafR der baulichen Nutzung wird nach § 16 (2) BauNVO
bestimmt durch die im Bebauungsplan eingetragene maximale
Festsetzung

e der Grundflaichenzahl (GRZ),

s der Geschossflachenzahl (GFZ),

e die Zahl der Vollgeschosse,

e und die Hoéhe der baulichen Anlagen.

1.2.1 Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zuldssige Grundflachenzahl (GRZ) ist im Bebauungsplan
durch Eintrag in den Nutzungsschablonen festgesetzt.

1.2.1 Geschossflachenzahl (§ 20 BauNVO)

Die zulassige Geschossflachenzahl (GFZ) ist im Bebauungsplan
durch Eintrag in dern’ Nutzungsschablonen festgesetzt.

1.2.2 Zahl der Vollgeschosse(§ 20 (1) BauNVO)

Zuldssig ist die ein- und zweigeschossige Bauweise. Die
Angaben in der Nutzungsschablone sind maRgeblich.




1.2.3 Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die Festsetzung erfolgt durch die Bestimmung der maximalen
Gebaudehdhe sowie der Fixierung des Bezugspunktes fur die
Bemessung der Héhe.

Bezugspunkt flr die Bemessung der Hohe ist die Erdgeschoss-
FuBbodenhdhe.

1.2.3.1 Maximale Gebiaudehodhe

2.0
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2.2

23

3.0

4.0

Die maximal zuldssige Gebaudehdhe betragt 8,00 m. Sie wird
gemessen  von der Erdgeschoss-Fulbodenhdhe bis zum
Gebaudefirst.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflichen
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (BauNVO)

Festgesetzt ist die offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO.
Zuldssig sind Einzelhauser.

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind im Bebauungsplan -

durch Baugrenzen festgesetzt. Die geringfiigige Uberschreitung
von untergeordneten Bauteilen, z.B. Balkonen, ist zuldssig
(geringfuigig = maximale Lange 5,00 m, maximale Tiefe 1,50 m).

Zahl der Wohneinheiten (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB,)

Zur Vermeidung einer ortsuntypischen Verdichtung werden
maximal

» 2 Wohneinheiten je Gebaude

festgesetzt.

Stellung der baulichgn Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Die Hauptffirstrichtungen sind durch Eintrag im Bebauungsplan
festgesetzt.

Eine Veranderung der Firstrichtung um bis zu 5 ° ist zuldssig. Die

AuBlenwidnde der Gebaude sind weitgehend rechtwinklig bzw.
parallel zu den eingetragenen Hauptfirstrichtungen zu erstellen.

Héhenlage der Gebaude (§ 18 (1) BauNVO)

Fiar jedes Baufenster ist durch Planeintrag eine maximale
Erdgeschoss-Fubodenhéhe festgesetzt.




5.0 Flachen fiir Stellplatze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB,
§ 12 BauNVO)

Stellplatze sind innerhalb der Baufenster, auf den hierfur
festgesetzten Flachen und im direkten Anschluss an die
Verkehrsflache zuldssig.

Garagen und Carports sind innerhalb der Baufenster und auf den
hierfur festgesetzten Flachen zuldssig.

Wenn ein Mindestabstand von der Strasse zur Garageneinfahrt
von 5 m eingehalten wird, kann die Flache vor der
Garageneinfahrt als privater Stellplatz genutzt werden und wird in
die Berechnung der erforderlichen Stellplatze miteinbezogen.

Abstellplatze fir Wohnmobile und Wohnwagen ab 2 m Héhe und
Kielboote sind auflerhalb von Gebduden nicht zuldssig.

Um den Oberflachenabfluss zu reduzieren, sind Pkw-Stellplédtze
mit wasserdurchldssigen Belagen, z. B. Dranpflaster oder
wassergebundene Beldge . so. zu befestigen, dass ein
Abflussbeiwert von 0,5 eingehalten wird.

6.0 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Bauliche Nebenanlagen im- Sinne des § 14 BauNVO sind im
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes zuldssig.

7.0 Versorgungsanlagen, Versorgungsleitungen
(§ 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB)

Offentliche  Versorgungs- und  Beleuchtungseinrichtungen
N {Straflenbeleuchtung) dirfen auf privaten Grundsticksfladchen
| errichtet werden. Die damit verbundenen Einschrénkungen sind
vom jeweiligen Eigentimer zu dulden. .

8.0 Pflanzgebote + Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

8.1 Anpflanzen von Baumen und Strauchern
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Durch Eintrag im Bebauungsplan sind Standorte fir neu zu
pflanzende Baume gem. der dem Textteil des Bebauungsplanes
beigefligten Pflanzenliste festgesetzt.

Zusatzlich ist auf den Baugrundstiicken je 500 m? Grundstiicks-
flache mindestens ein weiterer Laubbaum gem. Pflanzenliste zu
pflanzen.




9.0 Anlagen fiir Riickhaltung und Ableitung von Nieder-
schlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Nicht schédlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist auf den
jeweiligen Baugrundstiicken zu sammeln. Das
Retentionsvolumen soll 3 m?® je 100 m? angeschlossener Flache
betragen.  Alternativ  sind  abwirtschaftbare  Retentions-
raumzisternen moglich. Die erforderlichen Nottiberlaufe kénnen
an den vorhandenen Mischwasserkanal angeschlossen werden.

Owingen, den 25 Juni 2013

ausgefertigt:

Owingen, den 2 6, Juni 2013




Hinweise:

1. H6henaufnahmen:

Vor Beginn der Objekiplanung sind die tatsachlichen Geldndeverhaitnisse
von einem vereidigten Vermesser aufzunehmen, zu prifen und mit der
Erschliefungsplanung der Gemeinde Owingen abzustimmen.

Jedem Baugesuch sind Hohenschnitte an den jeweiligen Baugrenzen mit
Darstellung des vorhandenen und geplanten Geldndeverlaufs sowie mit der
Darstellung des geplanten Anschlusses an die ErschlieBungsstrafie
beizufiigen.

2. Wasserwirtschaft / Grundwasserschutz

Solite im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser ‘erschlossen werden, so ist
dieser Aufschluss nach § 37 Abs. 4 WG unverziglich beim Landratsamt
Bodenseekreis — untere Wasserbehorde — anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf
einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehoérde zu
beantragen ist.

Drainagen zur dauerhaften Ableitung/Absenkung des Grundwassers im
Sinne des § 3 WHG sind nicht zuldssig. Wird Grundwasser erschlossen, sind
die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufiihren und Rohrgrében o. a.
abzudichten.

3. Freiflachen
In jedem Baugesuch ist die Einhaltung der griinordnerischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes nachzuweisen.

4. Archéologie

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archiologische Fundstellen angeschnitten
oder Funde gemacht werden, ist das Regierungsprasidium Tubingen, Abt.
Denkmalpflege unverziiglich zu benachrichtigen. Es wird auf §20 DSchG
verwiesen.

5. Erdaushub / Bodenschutz

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrankt
bleiben.

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so =zu lagern, dass
Stoffeintrage bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschliefien sind.

Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche
Bodenbelastungen angetroffen, so ist unverziglich das Umweltschutzamt
des Landratsamtes Bodenseekreis zu benachrichtigen.

Unbrauchbare und / oder belastete Bdden sind von verwertbarem
Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten
Entsorgung zuzufihren.




6. Baugrund
Fir das Plangebiet liegt eine Baugrunduntersuchung der Firma HPC AG,
Ravensburg, vor, die beim Ortsbauamt der Gemeinde Owingen eingesehen
werden kann.

7. Landwirtschaft

Es wird ‘auf die. unmittelbare Nihe zu landwirtschaftlichen Nutzflachen
hingewiesen. Mit der Bewirtschaftung zusammenhangende Einschrank-
ungen sind zu dulden.




- Pflanzenliste -

i GrofR-, Mittel- und Kleinbdume auf Baugrundstiicken
Botanischer Name Deutscher Name

Fraxinus excelsior - Esche

Carpinus betulus* - Hain-Buche

Malus floribunda - Zier-Apfel

Prunus avium'Plena’ - Geflltbluhende Vogel-Kirsche
Prunus padus - Trauben-Kirsche

Quercus robur* - Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia® - Eberesche

e auch Saulenform

2. Obsthochstamme auf Baugrundstiicken

Apfel in regionalen Sorten, z.B. - Berlepsch
- Bittenfelder Samling*
- Boblinger Stralenapfel*
- Bohnapfel
- Bortlinger Weinapfel
- Boskoop*
- Danziger Kantapfel*
- Doppelter Prinzenapfel*
- Erbacherhofer Weinapfel*
- Goldparméne
- Goldrenette
- Gravensteiner
- Jonathan
- Maunzenapfel*
- Rheinischer Bohnapfel*
- Schoner aus Wiltshire*
- Winterzitronenapfel *

Birnen in regionalen Sorten, z.B. - Bayer. Weinbirne*
- Geillhirtle
- Karcherbirne®
- Kirchensaller Mostbirne*
- Metzer Bratbirne*
- Nagelesbirne*
- Palmischbirne*
- Pastorenbirne
- Schweizer Wasserbirne*
- Welsche Bratbirne*
- Wilde Eierbirne*

* = fur den Streuobstanbau geeignete Sorten, die wéhrend der vergangenen Jahre weniger
vom Erreger der Feuerbrandkrankheit befallen waren

Entsprechend der Empfehlungsliste des Interreg-1V-Projekts ,Gemeinsam gegen Feuerbrand"
(www.feuerbrand-bodensee.org /2011).




Kirschen in regionalen Sorten, z.B. - Grosse schwarze Knorpel
-Hedelfinger Riesenkirsche
-Kassins friihe Herzkirsche

-Schneiders spate Knorpel
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen

Es wird die Teilnahme am Sortenerhaltungsprogramm des Landkreises
Bodenseekreis empfohlen:
http://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/natur-
landschaftsschutz/streuobst.html

3: Straucher fiir freiwachsende Hecken und Gehdlzgruppen

Botanischer Name

Deutscher Name

Amelanchier ovalis

Felsenbirne

Cornus mas

Kornelkirsche

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana HaselnuR
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum

Heckenkirsche

Malus sylvestris

Wildapfel

Prunus spinosa

Schlehe

Pyrus communis

Gemeinde Birne

Rosa canina

Heckenrose

Rosa rubiginosa

Weinrose

zuséatzlich heimische Zier- und Blitenstraucher, z.B.

Botanischer Name

Deutscher Name

Hamamelis mollis

Zaubernuss

Philadelphus coronarius

Pfeifenstrauch

Syringa vulg. Hybr.

Flieder

Park- und Strauchrosen




5. Geschnittene Hecken

Botanischer Name Deutscher Name
Carpinus betulus - Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Ligustrum vulgare - Liguster
6. Fassadenbegriinung
Botanischer Name Deutscher Name
Clematis alpina - Alpen-Waldrebe
Clematis montana - Bergrebe
Clematis vitalba - Gemeine Waldrebe
Parthenocissus quinquef. - Wilder Wein
Parthenocissus tric. - Wilder Wein, Selbstklimmer
Rosa spec. - Kletterrosen in Sorten
Wisteria sinsenis - Blauregen

| 7. Flachige Bepflanzung / Unterpflanzung

heimische Kleingeholze, z.B.

Botanischer Name Deutscher Name
Hedera helix - Efeu

Rosa arvensis - Feld-Rose, Kriech-Rose
Rosa gallica | - Essig-Rose

Rosa ‘pimpinellifolia - Bibernell-Rose

heimische Stauden, z.B.

Alchemilla mollis - Frauenmantel
Galium odoratum - Waldmeister
Geranium macrorrhizum - Storchschnabel
Lamium maculatum - Taubnessel

heimische Graser + Farne

8. Dachbegriinung fiir Flach- und flachgeneigte Déacher

Arten der Sedum-Moos-Krauter-Vegetation

Arten der Sedum-Gras-Krauter-Vegetation

12




