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. RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

+ Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. 416), zuletzt gean-
dert durch Artikel 30 der Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. S. 99, 103)

« Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (Gem0O) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt
geéndert durch Artikel 7 der Verordnung vorm 23.02.2017 (GBI. S. 99, 100)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg werden fir das Gebiet des Bebauungsplanes
nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafitreten dieser &rtlichen Bauvorschrifien treten alle bisherigen értlichen Bauvorschriften im
Geltungsbereich aufler Kraft.

In Erg&nzung zum Plan und zur Zeichenerkldrung vom 31.08.2017 wird folgendes festgesetzt;
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. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

11 DACHFORM UND DACHNEIGUNG

Im Geltungsbereich sind auf Hauptgebsuden ausschlieBlich Sattel- und Walmdacher mit einer Neigung der
Hauptdachfiichen von 15 bis 25 Grad zuldssig. Auf untergeordneten Bauteilen von Hauptgeb&uden sind
auch Flachdacher zulassig.

Auf Nebenanlagen, Carports und Garagen sind alle Dachformen zuléssig, die maximale Dachneigung wird
auf 15 Grad begrenzt.

1.2 FASSADEN- UND DACHGESTALTUNG

Flr die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:

+ Bei Material- und Farbwahl fiir Audenwande und Dachdeckungen sind grelle Farben sowie stark reflektie-
rende und spiegelnde Materialien - ausgenommen Glas - unzuléssig.

Flachdacher von Garagen und Carports / berdachten Stellplatzen sind zu begriinen.
1.3 DACHAUFBAUTEN UND DACHEINSCHNITTE
Dachaufbauten sind nicht zuldssig.

2, WERBEANLAGEN (§ 74 ABS.1 NR. 2 LBO)

Das Anbringen von Werbung ist nur an der ,Stétte der eigenen Leistung” zuldssig und darf nur am Gebéude
unterhalb der errichteten Traufhéhe erfolgen. Werbeanlagen sind nur bis zu einer Gréfle von
2 gm zuldssig. Lauflicht- und Wechsellichtanlagen sind unzuldssig.

3. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN (§ 74 ABS. 1 NR. 3 LBO)

3.1 GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN

Die nicht dberbauten Grundsticksflachen sind als GrinflaAchen gértnerisch anzulegen und dauerhaft zu un-
terhalten.

3.2 GESTALTUNG DER STELLPLATZE
Stellplatzflachen und ihre Zufahrten sind mit wasserdurchldssigen Belégen herzustellen.
3.3 EINFRIEDUNGEN

Fr Einfriedungen gilt:

- Einfriedungen entlang von Strallenverkehrsfldchen sind um mindestens 0,50 m hinter die Grundsticks-
grenze zurlickzusetzen.
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- Einfriedungen durfen die Verkehrssicherheit und die Funktionsfahigkeit der Verkehrsflachen nicht beein-
trachtigen,

- Zaunanlagen missen zum Boden einen Abstand von min. 10 cm einhalten.

+ Sog. ,fote Einfriedungen” entlang von Strallenverkehrsflachen dirfen eine Héhe von 1,0 m nicht Giber-
schreiten.

« Hecken (sog. lebende Einfriedungen) enttang von Stralenverkehrsflachen dirfen eine Hahe von 1,50 m
hicht Gberschreiten.

3.4 GELANDEMODELLIERUNGEN

Bei notwendigen Gelandeaufschittungen und Geldndeabgrabungen ist auf das natOrliche Geldnde Rick-
sicht zu nehmen.

4.  ANTENNEN UND ANLAGEN FUR DIE TELEKOMMUNIKATION
(§ 74 ABS. 1 NR. 4 UND 5 LBO)

Je Gebaude darf nur eine Antenne angebracht werden. Paraboloide Vorrichtungen fur Telekommunikation
und Datentibertragung sind bis zu einem Durchmesser von 1,0 m zuléssig und farblich dem Standort am Ge-
baude anzupassen.

Aufgestelit:

Uberlingen, den 31.08.2017
Bearbeitende:

Axel Philipp
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