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SHnd 0B OREGBer 2012 e e

der Gemeinde Owingen (ber die Aufstellung des Bebauungsplanes und der
ortlichen Bauvorschriften

"Priel — Nikolauskapelle, 1. Teildnderung”

Der Gemeinderat der Gemeinde Owingen hat am 08.10.2012 die Aufsteliung
des Bebauungsplanes "Priel — Nikolauskapelle, 1. Teilanderung" unter
Zugrundelegung der nachfolgenden Rechtsvorschriften als  Satzung
beschlossen;

1.) Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S.
2414), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. 1 S. 1509}

2) Verordnung (ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVQ)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1890 {BGBL | S.
132), zuletzt gedndert am 22.04. 1993 (BGBI. | S. 466)

3.) Verordnung (iber die Ausarbeitung der Bauieitplane sowie liber
die Darstellung des Planinhaltes
{Planzeichenverordnung - PlanzV-90)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |
1991 8. 58)

4} Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBOBaWii)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. 2010, 358,
ber, S. 418), zuletzt gedndert am 25.1.2012 (GBI. S. 65, 73)

5.} Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vem 24.07.2000 (GBIl. S. 581,
ber. 8. 698), zuletzt gedndert durch Artikel 28 der Verordnung vom
25,1.2012 (GBI, S, 65, 68)
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. satzung

§1 Riumlicher Geltungshereich

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festsetzungen im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

§2 Bestandteile der Satzungen

Die Satzungen bestehen aus:

1. dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes

M 1:500 vom 08.10.2012
2. Den planungsrechtlichen Festsetzungen

und den &rtlichen Bauvorschriften vom 08.10.2012

Den Satzungen sind als Anlagen beigefugt:

1. Begriindung vom (08.10.2012
2. Pflanzenliste vom 08.10.2012
3. Hinweise vom 08.10.2012

§3  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den Festsetzungen
nach § 74 LBO in diesem Plan zuwiderhandeit.

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer verstdfit gegen:

1. die Anforderungen an die dufRere Gestaltung baulicher Anlagen
gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO,

2. die Gestaltung der Freianlagen gem. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO
3. die Anforderungen an Werbeanlagen gem. § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO,
4. die Unzulassigkeit von Niederspannungsleitungen,

5. die Pflicht zur Herstellung der erforderlichen Stellpldtze gem. § 74
Abs. 2 Nr. 2. LBO.

§4  Aufhebung

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Priel - Nikolauskapelle” fiir die Fl.
St. Nr. 579, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 580 und 22 werden aufgehoben
und durch den Bebauungsplan ,Priel — Nikolauskapelle, 1. Teildnderung”
ersetzt.




Gemeinde Owingen - Bebauungsplan ,,Priel - Nikolauskapelle, 1. Teilanderung™
(Bebavungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)
Stand 08.0Oklober 2012

§5 Inkrafttreten

Diese Satzungen treten gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Owingen, den (J 8, Okt, 2012

ausgefertigt:

Owingen, den 09, Okt 2012
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1.

1.0

1.1

1.2

1.2.1

1.21

1.2.2

1.2.3

Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB)

Art + MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB})

Art + Mafd der baulichen Nutzung sind fir den Geitungsbereich
des Bebauungsplanes durch Planeintrag festgesetzt und der
zugehérigen Nutzungsschablone zu entnehmen.

Art der baulichen Nutzung
o Aligemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)
Die in § 4 (3) Nr. 3, 4 + 5 BauNVO genannten Ausnahmen —
Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen -

werden gem. § 1 Abs. 8 BauNVO nicht Bestandtel des
Bebauungsplanes.

Maf der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

Das Maft der baulichen Nutzung wird nach § 16 (2) BauNVO
bestimmt durch die im Bebauungsplan eingetragene maximale
Festsetzung

der Grundflichenzahl (GRZ),
der Geschossfldchenzahl (GFZ),
die Zahl der Vollgeschosse,

und die Hohe der baulichen Anlagen.

Grundfldchenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zulassige Grundfldchenzahl (GRZ) ist im Bebauungspian
durch Eintrag in den Nutzungsschablonen festgesetzt.

Geschossflachenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zulassige Geschossflichenzahl (GFZ) ist im Bebauungsplan
durch Eintrag in den Nutzungsschablonen festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse (§ 20 (1) BauNVO)

Zuléssig ist die eingeschossige Bauweise. Die Angaben in der
Nutzungsschabilone sind mafigeblich.

Hodhe der baulichen Anlagen
Die Festsetzung erfolgt durch die Bestimmung der maximalen
Wandhohe sowie der Fixierung des Bezugspunktes fir die
Bemessung der Héhen.

Bezugspunkt fiir die Bemessung der Hoéhen ist die Erdgeschoss-
FuBbodenhdhe,
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1.2.3.1 Maximale Wandhohe

Die maximal zuldssige Wandhohe betrdgt 4,50 m. Sie wird
gemessen von der Erdgeschoss-Fuflbodenhdhe bis zum
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.

2.0 Bauweise, liberbaubare Grundstlicksflichen
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

2.1 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (BauNVO)

Festgesetzt ist die offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO.
Zuldssig sind Einzelhduser und Hausgruppen.

2.2  Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die {iberbaubaren Grundstiicksflachen sind im Bebauungsplan
durch Baugrenzen festgesetzt.

2.2  Zahl der Wohneinheiten (§ 9 {1) Nr. 6 BauGB,)
Die hochstzuldssige Zahl der Wehnungen in Wohngebauden
wird festgelegt mit:

« 2 Woehneinheiten je Einzelhaus,
« 1 Wohneinheit je Doppelhaushéiifte.

3.0 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Die Hauptfirstrichtungen sind durch Eintrag im Bebauungsplan
festgesetzt.

Die AuBenwinde der Gebdude sind weitgehend rechiwinklig
bzw. parallel zu den eingetragenen Hauptfirstrichtungen zu
erstellen. Abweichungen von bis zu 5° sind zul&ssig.

4.0 Hoéhenlage der Gebdude (§ 18 (1) BauNVO)

Die Erdgeschoss- Fuflbodenhthe = Rohfubodenhdhe darf
nicht hther als 0,50 m Uber dem Bezugspunkt liegen. Der
Bezugspunkt liegt in der Mitte der stralenseitigen
Grundstiicksgrenze, von der aus das Grundstiick seine Zufahrt
erhait.

5.0 Flachen fiir Stellpldtze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Stelipidtze und Garagen sind im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes - mit Ausnahme der festgesetzten Griinflichen
- zulassig.
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6.0

7.0

8.0
8.1

8.2

9.0

Um den Oberflichenabfluss zu reduzieren, sind Pkw-Stellplétze
mit wasserdurchldssigen Beldgen so zu befestigen, dass ein
Abflussbeiwert von 0,5 eingehalten wird.

Abstellplatze fir Wohnwagen und Boote sind aullerhalb von
Gebauden nicht zuldssig.

Nebenanlagen {§ 14 BauNVO)

Bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes - mit
Ausnahme der festgesetzten Griinflichen - zuldssig.

Versorgungsanlagen, Versorgungsleitungen
(§ 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB)

Offentliche  Versorgungs- und  Beleuchtungseinrichtungen
(StralRenbeleuchtung) dirfen auf privaten Grundstiicksflachen
errichtet werden. Die damit verbundenen Einschrénkungen sind
vom jeweiligen Eigentimer zu dulden.

Griinflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinflichen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Durch Eintrag im Bebauungsplan sind offentliche Grunflidchen
festgesetzt.

Zweckbestimmungen:

« Umfeld der Nikolauskapelle als Wiesen- / Rasenflachen.

Private Griinflichen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Durch Eintrag im Bebauungsplan sind im Umfeld der
Nikolauskapelle private Grunflaichen festgesetzt, in denen
Nebenanlagen, sowie Stellplatze und Garagen nicht zuldssig
sind.

Geh-, Fahr- und Leisfungsrechte
(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind leitungsrechte
wie folgt ausgewiesen:

1 — zugunsten der Gemeinde Owingen flr einen verdohlten
Bachlauf,

2 — zugunsten der EnBW fir eine unterirdisch verlegte
Versorgungsleitung. Links und rechts des Kabels ist ein
Schutzstreifen von jeweils 0,50 m einzuhalten.
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10.0 Pflanzgebote + Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

10.1  Anpflanzen von Bdumen und Strauchern
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Durch Eintrag im Bebauungsplan sind Standorte fir neu zu
pflanzende Baume und Strducher gem. der dem Textteil des
Bebauungsplanes beigefiigten Pflanzenliste festgesetzt.

Zuséatzlich ist auf den Baugrundstiicken je 500 m?® Grundstticks-
flache mindestens ein Laubbaum gem. Pflanzenliste zu pflanzen.

10.2 Erhalt von Badumen (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ist ein
Erhaltungsgebot fur einen  ortsbildprdgenden  Birnbaum
festgesetzt. Wahrend der Baumallnahmen im Umfeld des
Baumes sind entsprechende Schutzmalnahmen vorzusehen.

11.0 Anlagen fiir Riickhaltung und Ableitung von Nieder-
schlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist auf den
jeweiligen Baugrundstiicken zZu sammeln. Das
Retentionsvolumen soll 3 m® je 100 m? angeschlossener Flache
betragen. Die erforderlichen Notilberldufe kénnen an den
vorhandenen Mischwasserkanal angeschlossen werden.

Owingen, den () g, Okt, 2012

ausgefertigt:
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Hinweise:

1. Héhenaufnahmen:

Vor Beginn der Objekiplanung sind die tatsschlichen Geldndeverhditnisse
von einem vereidigten Vermesser aufzunehmen, zu prifen und mit der
Erschliefungsplanung der Gemeinde Owingen abzustimmen.

Jedem Baugesuch sind Hohenschnitte an den jeweiligen Baugrenzen mit
Darstellung des vorhandenen und geplanten Geldndeveriaufs sowie mit der
Darstellung des geplanten Anschlusses an die ErschlieBungsstralie
heizufigen.

2. Wasserwirtschaft / Grundwasserschutz

Solte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist
dieser Aufschluss nach § 37 Abs. 4 WG unverzlglich beim Landratsamt
Bodenseegkreis — untere Wasserbehérde — anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf
einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehdrde zu
beantragen ist.

Drainagen zur dauerhaften Ableitung/Absenkung des Grundwassers im
Sinne des § 3 WHG sind nicht zuldssig. Wird Grundwasser erschiossen, sind
die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufiihren und Rohrgrdben o. &.
abzudichten.

3. Freiffachen
in jedem Baugesuch ist die Einhaltung der griinordnerischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes nachzuweisen.

4, Archdologie

Scllten im Zuge von Erdarbeiten archdologische Fundstellen angeschnitten
oder Funde gemacht werden, ist das Regierungsprasidium Tabingen, Abt.
Denkmalpflege unverzGglich zu benachrichtigen. Es wird auf §20 DSchG
verwiesen.

5. Geotechnik / Baugrund

Nach geologischer Karte liegt das Plangebiet im Verbreitungshereich von
bindigen, ggf. humosen Talfiillungen, die von wiirmzeitlichen
Morznensedimenten unterlagert werden. Die Méachtigkeiten der quartdren
Ablagerungen sind nicht im Detail bekannt. Den tieferen Untergrund bilden
Gesteine der Oberen Meeresmolasse des Tertidirs. Auffillungen der
voerangegangenen Nutzung sind im Plangebiet nicht auszuschlieflen.

Allgemein ist in der Talniederung mit bauwerks-relevanien, hohen
Grundwasserstdnden zu rechnen. Sofern eine Versickerung von
Oberflachenwasser geplant, bzw. wasserwirtschaftlich zulfissig ist, wird
wegen der vermutlich geringen Duwrchldssigkeit die Erstellung
entsprechender hydrologischer Versickerungsgutachten empfohlen.
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Die bindigen, ggf. humosen Talflllungen stellen einen ggf. sehr stark
setzungsanfilligen Baugrund dar. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im
Zuge der weitere Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen
Untergrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl des Grindungshorizonts,
zu Grundwasser-verhéltnissen, zur Sicherung von Baugruben, etc.) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.

6. Erdaushub / Bodenschutz

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidiiche
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrénkt
bleiben.

Baustoffe, Bauabfille und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass
Stoffeintrage bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschliefien sind.

Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche
Bodenbelastungen angetroffen, so ist unverziiglich das Umweltschutzamt
des Landratsamtes Bodenseekreis zu benachrichtigen.

Unbrauchbare und !/ oder belastete Bdden sind von verwertbarem

Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten
Entsorgung zuzufthren.

10




- Pflanzenliste -

1. Groft-, Mittel- und Kleinbdume auf Baugrundstiicken
Botanischer Name Deutscher Name

Fraxinus excelsior - Esche

Carpinus betulus* - Hain-Buche

Malus floribunda - Zier-Apfel

Prunus avium Plena’ - Gefilltbliihende Vogel-Kirsche
Prunus padus - Trauben-Kirsche

Quercus robur* - Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia® - Eberesche

e auch Saulenform

2. Obsthochstdmme auf Baugrundstiicken

Apfel in regionalen Sorten, z.B. - Berlepsch
- Bittenfelder Samling*
- Boblinger Strallenapfel*
- Bohnapfel
- Bortlinger Weinapfel
- Boskoop*
- Danziger Kantapfel*
- Doppelter Prinzenapfel*
- Erbacherhofer Weinapfel*
- Goldparméne
- Goldrenette
- Gravensteiner
- Jonathan
- Maunzenapfel*
- Rheinischer Bohnapfel*
- Schéner aus Wiltshire*
- Winterzitronenapfel *

Birnen in regionalen Sorten, z.B. - Bayer. Weinbirne*
- Geildhirtle
- Karcherbirne*®
- Kirchensaller Mostbirne*
- Metzer Bratbirne*
- Nagelesbirne*
- Palmischbirne*
- Pastorenbirne
- Schweizer Wasserbirne*
- Welsche Bratbirne*
- Wilde Eierbirne*

* = fur den Streuobstanbau geeignete Sorten, die wahrend der vergangenen Jahre weniger
vom Erreger der Feuerbrandkrankheit befallen waren

Entsprechend der Empfehlungsliste des Interreg-IV-Projekts ,Gemeinsam gegen Feuerbrand
(www.feuerbrand-bodensee.org /2011).




- Grosse schwarze Knorpel
-Hedelfinger Riesenkirsche
-Kassins friihe Herzkirsche
-Schneiders spéate Knorpel

Kirschen in regionalen Sorten, z.B.

Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen

Es wird die Teilnahme am Sortenerhaltungsprogramm des Landkreises

Bodenseekreis empfohlen:

http://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/natur-

landschaftsschutz/streuobst.htmi

3. Straucher fiir freiwachsende Hecken und Gehdlzgruppen

Botanischer Name

Deutscher Name

Amelanchier ovalis

Felsenhirne

Cornus mas

Kornelkirsche

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuf}
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum

Heckenkirsche

Malus sylvestris

Wildapfel

Prunus spinosa

Schlehe

Pyrus communis

Gemeinde Birne

Rosa canina

Heckenrose

Rosa rubiginosa

Weinrose

zusatzlich heimische Zier- und Blltenstraucher, z.B.

Botanischer Name

Deutscher Name

Hamamelis mollis

Zaubernuss

Philadelphus coronarius

Pfeifenstrauch

Syringa vulg. Hybr,

Flieder

Park- und Strauchrosen

5, Geschnittene Hecken

Botanischer Name

Deutscher Name

Carpinus betulus

Hainbuche

Cornus mas

Kornelkirsche
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Ligustumvuigare - Liguster

6. -Fassadenbegriinung oo il b

B.otanischer Name Deutscher Name

Clematis alpina - Alpen-Waldrebe

Clematis montana - Bergrebe

Clematis vitalba - Gemsine Waldrebe
Parthenocissus quinquef. - Wilder Wein
Parthenocissus tric. ' - Wilder Wein, Selbstklimmer
Rosa spec. - Kletterrosen in Sorten
Wisteria sinsenis - Blauregen

. Flachige Bepflanzung / Unterpflanzung

heimische Klaingehdize, z.B.

Botanischer Name Deutscher Name
Hedera helix - Efeu

Rosa arvensis - Feld-Rose, Kriech-Rose
Rosa gallica - | Essig-Rose

Rosa pimpinellifolia - Bibernell-Rose

heimische Stauden, z.B.

Alchemilla mollis - Frauenmantel
Galium odoratum - Waldmeister
Geranium macrorrhizum - Storchschnabel
Lamium maculatum - Taubnessel

heimische Graser + Farne

8. Dachbegriinung fiir Flach=und flachgeneigte Dacher "

Arten der Sedum-Moos-Krauter-Vegetation

Arten der Sedum-Gras-Krauter-Vegetation




Gernelnde Owingen - Bebauungsplan |, Priel - Nikolauskapelle, 1, Teilinderung”
{Bebavungsplon der Innenentwickivng gem. § 130 BauGR}

Ortliche Bauvorschriften

gemdl § 74 LBO Uber die Zuldssigkeit bestimmter baugestalterischer und
genehmigungsrechtlicher Anforderungen im Bereich des Bebauungsplanes
"Priel — Nikolauskapelle, 1. Teilanderung " .

Aufgrund von § 74 (1) Nr. 1, 3, 4, 5, und (7) der Landesbauordnung fir
Baden-Wirtiemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
05.03.2010 (GBI. 2010, 358, ber, S. 416), zuletzt gedndert am 25.1.2012
(GBI. S. 85, 73), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-
Wirttemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S.
581, ber, S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel 28 der Verordnung vom
25.1.2012 (GBL. S. 65, 68) werden die nachfolgend aufgefiihrten
baugestalterischen Festsetzungen als drtliche Bauvorschriften getroffen und
vom Gemeinderat der Gemeinde Owingen als Satzung beschlossen.

Inhalt:

1.0 Raumlicher Geitungsbereich

2.0  AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
3.0  Gestaltung der Freifldchen

- 4,0 Werbeanlagen

50  Elekirische Freiteitungen

6.0 Stellplatzverpflichtung

1.0 Rdumlicher Geltungsbereich

Die ortlichen Bauvorschriften gelten fur den im Rechtsplan M 1 :
500 dargestellten Geltungsbereich, der dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ,Priel — Nikolauskapelle, 1. Teildnderung®,
Owingen, entspricht,

2.0 Aussere Gestaltung baulicher Aniagen
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

2.1 Baukorper

Die Baukérper sind so zu gestalten,. dass sie nach Form,
MaRstab, Werkstoff, Farbe und Verhiltnis der Baumassen und
Bauteile untereinander nicht verunstaltend wirken.

2.2 Dachform, Dachneigung

Zulassig sind:

o Satteldicher, Dachneigung 22° — 35°

» Walmdéicher, Dachneigung 22° — 35°

+ Gegeneinander versetzte Pultddcher, Dachneigung 22° — 35°.

14
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2.3 Dacheindeckung

Zulassig sind;

¢ ziegelrote, rotbraun-engobierte, anthrazitfarbene und graue
Materialien, extensive Dachbegriinungen.

Gldnzende und reflektierende Materialien sind unzuldssig.

2.4  Dachaufbauten
Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung von 32° zulassig.
Zugelassen sind:
o Schleppgauban
¢ Giebeal-, / giebelstindige Gauben mit Satteldach.
Es ist nur eine Gaubenart je Gebidude zuléssig.
Die Gesamtlange aller Gauben einer Dachseite darf 1/2 der
Gebaudeldange nicht ttberschreiten.

2.5 Fassaden- und Wandgestaltung .
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind
Fassadenverkleidungen aus Kunststoff, sowie glianzende oder
glasierte Materialien unzul&ssig.

2.6  Farbgestaltung

Nicht zuldssig sind glanzende Farben, Lacke oder Olfarben,

3.0 Gestaltung der Freiflichen {(§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Die nicht {berbaubaren Flachen sind mit Ausnahme der
Steliplatze, Zufahrten und Zugdnge als naturnahe Grinflichen
anzulegen, zu pfiegen und mit heimischen Gehdlzen und
Stauden zu bepflanzen.

Fur Zugadnge und Pkw Stellpldtze sind ausschliefilich
wasserdurchidssige Beldge mit einem Abflussbeiwert von 0,5
zulassig (z.B. Rasenpflaster, Rasengiltersteine,
wassergebundene Decke, wasserdurchldssiges Pflaster).

4.0 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind Werbeanlagen
zuldssig, wenn sie sich in Form, Farbe, Format und Gestaltung
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einfugen und dem jeweiligen Haupt-Baukorper deutlich
unterordnen.

Werbeanlagen an Geb&uden sind nur unterhalb der Traufe
zulassig.

Blinkende oder durchlaufende Werbeanlagen sind unzuléssig.

5.0 Elektrische Freileitungen

Niederspannungs-Freileitungen sind unzuldssig.

6.0 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2. LBO)
Die Zahl der nachzuweisenden Stellplatze wird festgesetzt auf:

o 1 Stellplatz je Wohneinheit bei Wohnungen mit einer Brutto-
Grundflache von bis zu 80 m,?

e 2 Stellplatze je Wohneinheit bei Wohnungen mit einer Brutto-
Grundflache von mehr als 80 m2.

Owingen, den () 8, Okt, 2012
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